
Ein leichter, idealer

Hörverstärker, 

der Ihnen in

schwierigen

Hörsituationen hilft

(T-Schalter) ausgestattet sind. Für
Nutzer eines Cochlear Prozessors
ist ein Audio-Input-Kabel verfügbar.

Eine 
Kommunikationserleichterung
Der POCKETALKER PRO bietet
eine komfortable Möglichkeit, in
der Öffentlichkeit und im Berufs-
leben zu kommunizieren. Verkäufer
und Servicepersonal können den
POCKETALKER PRO verwenden,
um sich leichter mit hörgeschädigten
Kunden oder Mitarbeitern zu ver-
ständigen.

Die Williams Sound Garantie:
Ihre Qualitätsgarantie
Bei Williams Sound ist man auf
Qualität bedacht. Deshalb bietet
Williams Sound seinen Kunden
eine 5-Jahres-Garantie an – die
Garantie für Qualität und
Kundenzufriedenheit.

Hilft Ihnen beim Hören und bei
der Verständigung 
Der POCKETALKER PRO ist ein
leicht zu bedienender, portabler
Hörverstärker, der Ihnen zur Ver-
besserung der Kommunikation in
schwierigen Hörsituationen dient. 

Qualitätskomponenten
Das POCKETALKER PRO
Hörsystem beinhaltet ein leistungs-
fähiges Mikrofon, das in der
Nähe der Sprachquelle platziert
werden kann, so dass Hinter-
grundgeräusche verringert wer-
den, einen kompakten Hörver-
stärker mit Lautstärkeregler und
drei Ohrhörer / Kopfhörer Varianten
für eine große Reichweite und
einen hochwertigen Klang.

Zwei AA Alkalinebatterien
ermöglichen eine Nutzung bis zu
100 Stunden, auch NiMH Akkus
sind verwendbar. Ein Fernsehver-
längerungskabel für das Mikrofon,

Das POCKETALKER PRO System: PKT C1 Hörverstärker, Gürtelcliptasche, AA Alkalinebatterien,
Fernsehverlängerungskabel mit Mikrofonclip, Systemtasche und eine Auswahl zwischen drei
Kopfhörervarianten

eine Gürtelcliptasche und eine
handliche Systemtasche gehören
ebenfalls zur Standardausrüstung. 

Der POCKETALKER PRO ist in
jeder Situation eine ausgezeich-
nete Hörhilfe.

Überall einfach zu nutzen 
• im perönlichen Gespräch oder

im geselligem Kreis

• bei Aktivitäten im Haus und im
Freien

• im Auto

• zum Fernsehen oder
Radiohören

• im Restaurant, beim
Arztbesuch oder in der
Besprechung

Nutzung mit Hörgerät
Eine optionale Induktionsschleife
kann mit Hörgeräten verwendet
werden, die mit einer Telefonspule

* 90 Tage auf Kopfhörer, Mikrofone und Zubehör
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POCKETALKER PRO

Technische Einzelheiten

© 2005, Williams Sound Corp.          MCAT 034

Die Maße: Länge: 92,1 mm x Breite: 60,3 mm x Höhe: 22,2mm
Gewicht: 110 g, inklusive Batterien
Farbe und Material: grau, splittersicheres Polypropylen
Batterietyp: 2 Stück 1,5V AA oder wiederaufladbare NiMH Akkus

AA
Lebensdauer der Batterien: 100 Std. mit 1,5V AA Batterien
Mikrofon: Allrichtungs-Kugelmikrofon, Aufstecktyp, 3,5 mm

Minitonstecker
Ohr-/Kopfhörer: 3 Typen: Alle haben einen dynamischen, Weitbereich-Samarium-

Kobalt Magneten, 1m Kabel, 3,5 mm Minitonstecker
(Mono), 32 Ω

Bedienung: Lautstärke: drehbarer An/Aus Lautstärkeregler
Verstärker : Interner Maximal-Verstärkungs-Drehschalter 

(Einstellung mit Schraubenzieher) 
20-45 akkustische Verstärkung mit EAR 013

Ton: Interner Tondrehschalter (Einstellung mit 
Schraubenzieher), 17 dB bei 16 kHz bei maximaler 
Einstellung

Mikrofonanschluss: 3,5 mm Minitonbuchse (Mono)
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Minitonbuchse (Mono)
Frequenzwiedergabe: 50 Hz - 16kHz + 1 - 4 dB (elektrische

Wiedergabe)
Max. Verzerrung: .5% Harmonische Totalverzerrung
Max. Ausgabe: 125 mW zu 16 Ω (elektrisch)

Akkustische Einzelheiten:

Gemessen mit HED 021 (PKT PRO1–3)

Hinweis:  Der POCKETALKER PRO dient nicht dazu, ein auf Sie persönlich abgestimmtes Hörgerät zu ersetzen. Williams Sound empfiehlt jeder
Person, die eine Hörverschlechterung bemerkt, einen Arzt aufzusuchen und sich von diesem untersuchen zu lassen, um die Ursache für
die Hörverminderung zu bestimmen bevor ein Hörverstärker verwendet wird. 

Max. SSPL90: 114.7 dB bei 1100 Hz

HF Avg SSPL90: 107.5 dB

HF Avg Full On Gain: 26.1 dB bei 60 dB in

Referenztestverstärkung: 26.2 dB

Wiedergabegrenze: 66.3 dB, 
F1=200 Hz, F2=8 kHz

Harmonische Gesamtverzerrung: 0.2% bei 500 Hz
0.2% bei 800 Hz
0.4% bei 1600 Hz

Akkustische Einzelheiten: 6cc Coupler

Max. SSPL90: 118.1 dB bei 1800 Hz

HF Avg SSPL90: 116.0 dB

HF Avg Full On Gain: 36.2 dB bei 60 dB in

Referenztestverstärkung: 36.2 dB

Wiedergabegrenze: 76.3 dB, 
F1=200 Hz, F2=8 kHz

Harmonische Gesamtverzerrung: 0.7% bei 500 Hz
1.0% bei 800 Hz
0.2% bei 1600 Hz

Akkustische Einzelheiten: 6cc Coupler

Gemessen mit EAR 013 (PKT PRO1–2)

Max. SSPL90: 131.9 dB bei 500 Hz

HF Avg SSPL90: 124.7 dB

HF Avg Full On Gain: 44.1 dB bei 60 dB in

Referenztestverstärkung: 44.1 dB

Wiedergabegrenze: 84.2 dB, 
F1=200 Hz, F2=8 kHz

Harmonische Gesamtverzerrung: 1.8% bei 500 Hz
0.3% bei 800 Hz
0.3% bei 1600 Hz

Akkustische Einzelheiten: 2cc Coupler

Gemessen mit EAR 008 (PKT PRO1–1)

Pro Audito GbR - Sabine Michelis / Dagmar Powitz
Katharinenstrasse 8
10711 Berlin
Deutschland
Tel:  030 885 49 24 • Fax: 030 893 55 78
E-mail: info@proaudito.de • Online Shop:  www.proaudito.de

Ihr authorisieter Williams Sound Händler ist:

  Williams Sound ®
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www.tour-guide-systems.com
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